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ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ СХЕМУ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ ИЛИ ЧАСТНОМ ДОМЕ
Все работы, которые так или иначе связаны с электричеством в доме, потребуют от вас грамотного и серьезного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире или частном доме обязана быть отлично продумана, а главное правильно и качественно изготовлена. Как раз со схемы электрики и ее монтажа будет начинаться ремонт в новом жилье или капитальный ремонт в старом. Последовательность действий по монтажу проводки в доме будет следующая. Во-первых, прокладывается по стенам проводка, которае в последующем будет закрыта штукатуркой и обоями. Под этой отделкой вся электропроводка пролежит много лет и не побеспокоит вас. Именно для этого до начала монтажа нужно очень внимательно просчитать весь план электропроводки квартиры. [image: C:\Users\Alexander\Desktop\1.jpg]
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ – С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
Чаще всего, когда подходит очередь прокладки электропроводки в доме или квартире, люди не представляют себе конечный результат. А схема проводки должна представляться в красках. Все потому, что от правильности схемы напрямую будет зависеть общая функциональность, а также правильность и логичность расположения выключателей, розеток, приборов освещения и т.п. Схема электропроводки дома или квартире всегда будет начинаться с одного – продумывания плана всей электрики. Поясним почему. Предположим, что вы выполнили ремонт без обдумывания конечного результата. Закончили весь ремонт, поставили мебель и бытовую технику и … Можете получить пачку проблем.
Розетки и выключатели могут оказаться закрытыми диваном или шкафом, а так где она нужна ее нет и наоборот. И в подобных случаях вы начнете с удовольствием разматывать удлинители по всей квартире к нужным электроприемникам. Естественно, что вы не захотите подобной новой электропроводки в квартире. Ошибки в квартирах еще сравнительно терпимы. А вот если схема проводки дома выполнена неправильно в частном доме, то это обещает более серьезные проблемы. Это потому, что квартиры обычно подвергаются капитальному ремонту с заменой проводки раз лет в 20-25. А вот в частных домах это все выполняется либо намного реже, либо вообще никогда не делается. Предположите, что ошибка допущена в несколько этажном доме, то проблемы покажутся еще веселее.
Для того, чтобы избежать всех подобных проблем нужно просто все спокойно продумать и определиться с тем, как поставить в доме бытовую технику и мебель. Также обязательно стоит отметить, что в ближайших планах вы будете покупать и будет зависеть от электричества. Все эти вопросы лучше всего обсудить с семьей, т.к у каждого будет свое видение обстановки, что не будет лишним.
СХЕМА МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ  – СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Итак, вы все спокойно обдумали. Теперь нужно начинать излагать все появившиеся планы и идеи на бумаге. Рисуйте план вашего жилища. Для примера будем разбирать стандартную однокомнатную квартиру, но все точно также и для частного дома. Для того, чтобы выполнить монтажную схему электропроводки квартиры потребуется лист бумаги, ручка, линейка, цветные фломастеры или карандаши.
На схеме нужно указать месторасположение дверных проемов и стен. Точных размеров не нужно, требуется выполнить только общее положение. Если вы еще не узнали, как правильно установить межкомнатную дверь, то советуем обратиться к одноименной статье.
По примеру должна получиться следующая картина.
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Для полного представления и простоты пронумеруйте и подпишите все помещения:
· №1 – зал;
· №2 – кухня;
· №3 – ванная комната;
· №4 – прихожая.
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После этого нужно нанести на схему электрики места, в который будет находиться бытовая техника и мебель. Все предметы нужно пронумеровать, обозначить и выделить цветом потребителей электроэнергии.
[image: схема электропроводки дома]
Именно для потребителей электроэнергии, выделенных красным цветом, будут нужны розетки. Теперь необходимо упростить вашу схему, т.е. убираем все предметы, а в тех местах, где будет находиться электроника нанесем на план электропроводки обозначения розеток. Должно получиться примерно следующее.
[image: схемы электропроводки]
Не лишним будет нанести используемые в схеме условные обозначения во избежание путаницы.
[image: схемы электропроводки]
Конкретные размеры и местоположение розеток нужно будет указывать на схеме после того, как вы определитесь с точными местами нахождения электроники и мебели.
СХЕМА ЭЛЕКТРИКИ В КВАРТИРЕ – ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В рассматриваемом примере все осветительные приборы будут находиться по центру помещения. Будем начинать с первой комнаты – зала. Координаты нахождения светильников, если знаете точные размеры помещения, можно указывать в первую очередь. В нашем случае точных размеров у нас нет, поэтому все нужные замеры проведем в процессе первого этапа монтажа, т.е разметки. С определением центра, надеемся, проблем быть не должно. Но на всякий случай скажем, что для начала меряете ширину помещения, а полученное измерение разделяйте пополам.
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То же самое нужно делать и с длиной помещения, т.е. меряете и делите вдвое. Таким образом вы получите координаты середины помещения. По этим полученным координатам нужно обозначить центр помещения и на схеме обозначаете крестиком.
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Точно таким же способом обозначаете середины всех комнат.
[image: схема проводки ]
Прихожая, которая является Г-образной по форме, требуется разделить на 2 части и тоже разметить.
Если поменять нанесенные крестики на условные обозначения приборов освещения, то получится подобная схема электропроводки.
[image: схема проводки ]
Для завершения схемы электропроводки дома своими руками требуется нанести выключатели. Для этого необходимо определиться с нахождением межкомнатных дверей. Кстати, посмотрите, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, полезная статья. Здесь же нужно понять в какую сторону дверь будет открываться, т.е. вовнутрь или наружу, а также вправо или влево. Это нужно сделать для того, чтобы установленный выключатель не оказался за какой-нибудь дверью.
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Следующим этапом будет нанесение на схему электропроводки выключателей. Обычно они располагаются внутри комнат таким образом, чтобы входя в комнату и открыв дверь можно было бы без проблем включить свет, а уходя – выключить. Исключением будут помещения, имеющие повышенную влажность – санузлы и ванные комнаты. Это связано с тем, что постоянное попадание влаги быстро будет выводить из строя выключатели, если, конечно же, не использовать специальные приборы с повышенной защитой.
Нарисуйте выключатели на своей схеме, применяя условные обозначения. До того, как начинать монтаж электропроводки на схеме необходимо нанести точные размеры до выключателей – отступ от дверей, а также высоту от пола.
[image: схема электропроводки дома своими руками]
В итоге вы составите две схемы электропроводки – схему розеток и схему выключателей и светильников. Первый этап окончен. Теперь вы имеете основную часть электрической схемы.
СХЕМА ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ
Сначала вам необходимо продумать и просчитать в доме весь маршрут прокладки проводов. Для этого необходимо провести осмотр в помещении, в котором планируются работы. Необходимо определиться также и отделочными работами, которые будут проведены. А именно нужно знать: какие будут потолки, будет ли выполняться штукатурка и ее толщина, где находятся несущие стены, нужно будет ли штробить стены. Рассмотрим все это на примере.
К примеру, вы планируете выполнить натяжные потолки. В плане электропроводки этот вариант просто великолепный. В этом случае все работы по прокладке электропроводки можно выполнять самостоятельно, а также сэкономить много времени и сил, а также материалов. Это происходит за счет того, что можно использовать комбинированный монтаж электропроводки. То есть монтаж кабелей осуществляется на черновом потолке в гофрированных негорючих трубах, а спуски к выключателям и розеткам осуществляются в стенах – в штробах.
У подобного способа монтажа электропроводки имеются следующие преимущества.
В случае необходимости замены электропроводки все работы производятся без обновления штукатурного слоя, а также не требуется выполнения тяжелой работы по обустройству штроб. А ведь именно подготовка каналов для прокладки кабелей занимает основную часть рабочего времени. Также не нужно протягивать их через каналы потолочных перекрытий. Это тоже позволяет сэкономить ваши силы, т.к. каналы не всегда являются чистыми. К тому же здорово снижается расход проводов. Это связано с тем, что во время прокладки по стенам нужно обходить различные препятствия, а если будете прокладывать по потолку, то прокладка электропроводки осуществляется по самому короткому пути.
Если же у вас прокладка электропроводки будет осуществляться стандартным способом по стенам, то нужно обратить внимание на следующие моменты.
· Рекомендуем обходить бетонные перекрытия, которые находятся над дверями и окнами. Это объясняется тем, что делать штробы в них очень сложно, а второй причиной будут проблемы во время установки карнизов или гардин для навешивания штор.
· Нужно правильно найти каналы в плитах межэтажных перекрытий, т.к. в них нужно будет прокладывать проводку для светильников.
· Точно рассчитать нахождение распределительных коробок. Если это сделать правильно, то можно также существенно снизить расход материала   во время монтажа электропроводки.
· Если ваш дом монолитно-бетонный, то нужно составлять схему выключателей и розеток таким образом, чтобы они не попадали на основные несущие конструкции, т.к. нарушать их целостность крайне нежелательно.
После учета вышеописанных нюансов можно приступать к составлению схемы прокладки провода. Для этого нужно использовать схемы, которые получились на первом этапе подготовки. Схемы электропроводки должны быть наложены друг на друга и будет получена общая картина.
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Начинаем с первой комнаты в доме. Тут будут располагаться обычные потолки под проведение покраски. Поэтому здесь монтаж будет проиводиться по стенам, а для люстры прокладываться в каналах потолочной плиты перекрытия. Также в этой комнате имеется две двойные розетки, выключатель и люстра. Провод следует протягивать от самого дальнего угла, т.к. там располагаются первая в цепи двойная розетка. Остановиться нужно у выхода из помещения, т.к. там будет находиться распределительная коробка.
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Выполнять розетки шлейфом не рекомендуется, т.к. это намного будет сокращать мощность последней в цепи розетки. Надежнее и правильнее будет выполнить все соединения в распредкоробке. Поэтому нужно вести провод напрямую от каждой розетки к коробке. Нарисуйте маршрут кабелей от второй двойной розетки.
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После этого зарисуйте провод от люстры до распределительной коробки.
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Далее от выключателя до коробки.
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Когда все кабели будут собраны в одном месте необходимо обозначить место для самой распределительной коробки.
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Точно также нужно обозначить маршруты прокладки проводки в других комнатах. Электропроводка на кухне – тут можно применять каналы в плитах перекрытия для уменьшения пути провода от одной из розеток. Пропуская их через эти каналы, вы экономите и материал и свое время.
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Делаете схему проводки в ванной комнате.
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Схема в прихожей. В этом помещении запланирован монтаж подвесного потолка из пластика, а поэтому возможно электропроводку прокидывать по потолку в гофрированных трубках.
[image: план электропроводки квартиры]
После вышеописанных манипуляций обозначайте место для нахождения силового щита. Как правило, он находится рядом со входом в квартиру.
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Далее следует соединять силовой щит с распределительными коробками. От каждой коробки нужно прокидывать по 2 провода – один на освещение, а второй на розетки.
Начинаем. От зала до щитка.
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От кухни до щитка.
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От ванной комнаты до силового щитка.
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И в завершение от прихожей до щита.
[image: схема электропроводки дома]
Вот и составлена схема электропроводки квартиры или частного дома, а далее можно без оглядки воплощать ее в жизнь.

Составление схем электроснабжения общественных и жилых зданий.
Теоретические сведения.
Электроприемники жилых и общественных зданий подразделяют на три категории.
I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб и пр.
II категория — к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, промышленного транспорта.
III категория — все остальные потребители электроэнергии.
Потребители I категории должны иметь постоянное электропитание, причем от двух независимых источников. Перерыв в питании от одного из источников допускается только на время действия АВР.
Потребители II категории допускают работу от одного источника и перерыв питания не должен превышать время, необходимое для включения резервного источника дежурным персоналом или выездной бригадой.
Потребители III категории допускают перерыв в электропитании до суток - время ликвидации аварии выездной аварийной бригадой. 
Потребители I категории должны иметь не менее двух независимых источников питания, допускается питание также от двух близлежащих однотрансформаторных или разных трансформаторов двухтрансформаторных подстанций, подключенных к разным линиям 6 - 20 кВ с устройством АВР.
Питание силовых электроприемников и освещения осуществляется от общих трансформаторов, если частота размахов изменений напряжения в сети освешения не превышает регламентируемых значений.
Выбор мощности силовых трансформаторов ТП производится с учетом их нагрузочной и перегрузочной способности.
В жилых зданиях, а также в общественных зданиях, где уровень звука ограничен санитарными нормами, размещение встроенных и пристроенных ТП не допускается.
Главные распределительные щиты (ГРЩ) при применении встроенных ТП размещают в смежном с ТП помещении. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) размещают в одном помещении с ГРЩ.
Электрические сети до 1 кВ жилых и общественных зданий по назначению условно делят на питающие и распределительные. Питающей сетью являются линии, идущие от трансформаторной подстанции до ВРУ и от ВРУ до силовых распределительных пунктов в силовой сети и до групповых щитков в осветительной сети. Распределительной сетью называют линии, идущие от распределительных пунктов в силовой сети до силовых электроприемников.
Групповой сетью являются: линии, идущие от групповых щитков освещения до светильников; линии от этажных групповых щитков к электроприемникам квартир жилых домов.
Сети выполняют по радиальной, магистральной и смешанной схемам.
[image: Радиальная схема] Рис. 1. Радиальная схема силовой сети:1 — распределительный щит; 2—автоматический выключатель; 3— пусковой аппарат; 4— линия; 5— распределительный пункт; б — электроприемник.

[image: Магистральная схема] Рис.2. Магистральная схема силовой сети:1 — распределительный щит; 2— автоматический выключатель; 3 — питающая линия; 4 — силовой распределительный пункт; 5 — электроприемник; 6 — 8— электроприемники, включенные в цепочку.
Питание стационарных однофазных электроприемников выполняют трехпроводными линиями. В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, выполняют трехпроводными (L - фазный,N - нулевой рабочий и PE - нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники не следует подключать под один контактный зажим.
На этапе создания внешнего электроснабжения жилого дома определяются такие основные моменты:
· где будет расположена сама электроустановка;
· каким будет тип питающей линии (кабельный или воздушный), а уже для многоквартирных домов определяется и их количество;
· сечение питающей линии, также ее марка;
· коммутационные защитные аппараты и их номиналы.
Особенности составления схемы электроснабжения многоэтажного дома изнутри
В многоквартирном доме на этапе составления такой схемы изнутри определяются индивидуальные моменты для каждого помещения:
· мощность и необходимое количество электроэнергии в помещении;
· места, где будут установлены осветительные приборы и выключатели;
· количество электроприборов для каждой комнаты + делаем акцент на будущее (возможность дополнительного электроустройства);
Однолинейная схема электроснабжения многоэтажного дома
Однолинейная схема электроустановки в основном применяется для новостроек. При составлении такого проекта, как и всех остальных, производится расчёт нагрузок, аппаратов защиты, выбор сечения отходящих линий.
На основании этой расчетной схемы и будет составлена вся необходимая документация и сама схема электроснабжения многоэтажного дома, что будет гарантировать безопасность для людей и непосредственно для самых объектов. Согласно всем нормативно-правовым требованиям, все должно быть оформлено надлежащим образом, с указанием всех размеров и параметров используемых материалов. 
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Tema 3aHATMA

CoCTaBAEHME 37EKTPOMOHTANKHBIX CXEM

Lienu 3aHATUA
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YCTaHOBNEHHbIX CBETU/IbHUKOB B NOMELeH!n yue6Horo knacca Ne208.

YyebHoe Bpems
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Mpubopbl 1 MaTepuansl

Yye6Has MTepaTypa (CM. CNIUCOK UCMO/b3yemOit NUTEPATYPbI A1A BLINO/HEHUA
NPaKTUYECKNX 3aHATHIA No MM.02 OpraHn3auma v BbinoNHeH1e paboT N0 MOHTAXY U
Hanaake aNekTpoo6opy/A0BaHUA NPOMBILWNEHHbIX U TPAXAHCKNX 3gaHui), an. Painsl,
yuebHble GpUAbMbI HAXOAALMECA Ha SNEKTPOHHOM HocuTene B yue6Hom KabuHere

Copaepianue NpakTuyeckomn
paboTbl

1.CocTaBneHume 3CKN3a 31.CXxeMbl 33AaHHOTO NOMeLLEHNA

2. YCTHbIV aHanu3 3afaHHOM Tembl

3.0tuer B paBoyeli TeTPaAy N0 33AaHHON Teme.
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