УРОК №1
Карты на электромонтажные работы
Карты используются для правильной организации выполнения электромонтажных работ в соответствии с современными технологическими процессами. Касается это монтажа отдельных частей электроузлов и другого электрооборудования. Это позволяет создавать продвинутые электросети, которые отличаются своей надежностью, долговечностью и высоким качеством.
Типовые технологические карты на электромонтажные работы
Технологические карты выполняются в стандартном виде и состоят из определенного перечня разделов. К ним относят следующие разделы:
· технико-экономические показатели проекта;
· особенности выполнения монтажных работ;
· регулирование труда;
· технические и материальные ресурсы;
· подсчет затрат.
Подобная документация составляется на основные узлы и виды оборудования, установка которых предполагается утвержденным проектом. Их могут также использовать, привязываясь к условиям эксплуатации в определенной местности и другим подобным факторам. Типовая технологическая карта электромонтажных работ обеспечивает внедрение единой формы документации на электрические работы, что существенно упрощает их ведение.
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Говоря простым языком, технологические карты составляются для отдельно взятых объектов, таких как сборка щитового оборудования, и отображаются в виде таблицы. При этом один такой документ может содержать в себе информацию о разных моделях объектов, которые имеют сходство. Составляется она работниками технических служб, после чего отправляется на подписание руководству предприятия.
Другие особенности, что нужно знать о технологических картах
Сегодня существует технологическая карта на электромонтажные работы, которая разрабатывается не только отдельными компаниями, но и специализированными научно-исследовательскими институтами. Данным видом работ также занимаются заводы, выпускающие строительные материалы. Прежде всего технологические карты используются для обучения рабочих и повышения производительности труда. В случае с электромонтажными работами это способствует повышению надежности работы электросети.
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Многим компаниям технологические карты электромонтажных работ обеспечивают возможность сохранения качества при снижении квалификации рабочей силы. Если смотреть на вопрос с другой стороны, то постоянно появляются новые виды работ, и даже опытный мастер с многолетним стажем не в состоянии за всем уследить. Создание такой документации обеспечивает возможность максимально правильного и быстрого выполнения работ любой сложности.
Такой подход к работе позволяет одинаково эффективно обеспечивать электроснабжение промышленных предприятий и жилых помещений. Постоянное изучение новинок и повышение квалификации мастеров является одним из основных способов конкурентной борьбы компаний. Но с другой стороны, это может негативно сказаться на стоимости их услуг. Очень важно понимать, что низкая стоимость электромонтажных работ ни к чему хорошему не приведет, но и высокая не всегда является гарантией качества.


Инструкционно-технологическая карта. 

Задание: выполнить монтаж силовых электропроводок. 
Материалы и оборудование: однофазный счетчик, предохранители, тепловые реле, распределительные коробки, монтажные провода, оборудование электромонтажной мастерской. 
Инструменты: бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, монтажный нож, отвертки. 
Технологическая последовательность выполнения задания 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить правила и последовательность монтажа проводок с плоскими про-водами. 
3. Составить монтажную электрическую схему проводки монтажа, технического обслуживания, и ремонта силовых электропроводок. 
4. Разметить места установки и смонтировать коробки, выключатели, розетки, патроны. 
5. Наметить трассы прокладки проводов. 
6. Выполнить монтаж проводов согласно электрической схемы №3. 
7. Разделать концы провода и присоединить их к аппаратам. 
8. Проверить работоспособность схемы. 
9. Под наблюдением наставника (мастера) включить смонтированную на стенде проводку под напряжением, опробовать работу всех установленных аппаратов. 
10. Отключить установку, демонтировать проводку. 
11. Привести рабочее место в порядок.
Схема.
[image: ]
image1.jpeg
Na | Hawwenosanwe | Haumewosawwe | EAWHWLA Konudecrso
nn | watepuancs, | woGoaHadeNwe | uamepeHus Cevenve nposopa.
wagenwt HTAL, mapa S | R03 | Ao 70 MM
e
T [Tlewra TS VX2 00w 005 | 0055 0,06
[OCT 9248
2 [Keona K227yxn2 | 1000wt | 002 | 002 002
3 | Bupa caa0e2 00wr | 005 | 005 005
MapKUPOBONHbIe.
7| Tionoon w npmxn Ka0a T0wr | 026 03 032
AR xpennenus K407
npososoe
5 | Bwxnoparan w 005 | 005 005
Texmieckui copr 1
§_[Tewra MBX TIBX - 030 (3 002_| 0025 003
7| Niposon ™ 103 103 103
& |Gt B [ o 0 0
oTBeTauTensHbIe
9| WnwdosansHan
wiypka
10 | Bevous





image2.jpeg
TeGeaxa TM-TM | Bepruxanswan | [pysonognem- ]
anexTpuseckas TpaHcnopTMpOBKa | HOCTb 1.25 T
pysos

Kacka TooT | CpeAcTeo saliTel B 2
12.4137

Kocriom TOCT | CpeacTeo sauims B z
12.4.108

Goyss. TOCT | Cpecreo saummut - Znaps

cneuvansian 12.4137

Ovion sauTHES TFOCT | Cpeacteo saumms: B Znaps
124013

Tepuamin roct Tawma pyK B 2

pesunosbie 20010

Pyxasnst rocT FawwTa pyx B z
12.4.103

Tonc TOCT | CpeacTso saubmmst B 2

npepoxpanwTens- | 12.4.089

e /A

Anesa c wabopow | okynwan | /ina Mo

MEAMKAMEHTO’. oM





image3.emf

