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1. Сделайте практическую работу  (все варианты) 

2. Готовое задание послать на электронную почту 

 

Примеры решения задач смотри за 6.04.2020 

 
Электромагнитные колебания. 

I вариант. 

1. Катушка с индуктивным сопротивлением ХL=500 Ом включена в цепь переменного тока с частотой  =1,0 

кГц и эффективным напряжением U=100 В. Найти амплитудное значение Im силы тока в цепи и 

индуктивность L катушки, пренебрегая ее активным сопротивлением. 

2. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации k=12 включен в сеть переменного тока с 

напряжением U1=120 В. Найти сопротивление Rх нагрузки во вторичной катушке трансформатора, если в ней 

ток I2=2 А и собственное сопротивление R2=1 Ом. 

3. В цепь последовательно включены резистор сопротивлением R=1 кОм, катушка индуктивностью L=0,5 Гн и 

конденсатор емкостью С=1 мкФ. Найти полное сопротивление Z цепи на частоте  =104 Гц. 

 

 

Электромагнитные колебания. 

II вариант. 

1. Конденсатор включен в цепь переменного тока стандартной частоты. Напряжение в сети 220 В. Сила тока в 

цепи конденсатора 2,5 А. Какова его емкость? 

2. В цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц включены последовательно конденсатор 

емкостью 35,4 мкФ, проводник сопротивлением 100 Ом и катушка индуктивностью 0,7 Гн. Найдите силу тока 

в цепи. 

3. Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации k=8 включена в сеть 

переменного тока с напряжением U1=220 В. Найти напряжение на зажимах катушки, если сопротивление 

обмотки 2 Ом и ток в ней 3 А. 

 

Электромагнитные колебания. 

III вариант. 

1. Катушка индуктивности, активным сопротивлением которой можно пренебречь, включена в цепь 

переменного тока стандартной частоты. При напряжении U=220 В сила тока в ней I=2 А. Найти 

индуктивность катушки L. 

2. В сеть переменного тока с действующим значением напряжения 120 В последовательно включены 

проводник с активным сопротивлением 15 Ом и катушка индуктивностью 50 мГн. Найдите частоту тока, если 

амплитуда силы тока в сети равна 7 А. 

3. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке N1=700 витков, повышает напряжение с U1=220 В до 

U2=1,1 кВ. Найти коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке. 

 

 

Электромагнитные колебания. 

 

IV вариант. 

1. Конденсатор включен в цепь переменного тока промышленной частоты. Напряжение в сети 220 В, 

максимальная сила тока в цепи 4 А. Найдите емкость конденсатора. 

2. Найдите полное сопротивление цепи Z, на стандартной частоте, состоящей из резистора сопротивлением 

R=10 Ом, катушки индуктивностью L=0,2 Гн и конденсатора емкостью С=0,45 мкФ.  

3. Определите КПД трансформатора и коэффициент трансформации, если в первичной обмотке 

трансформатора ток 0,5 А, напряжение на зажимах 220 В, во вторичной обмотке ток 11 А, напряжение на 

зажимах 9,5 В. 
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