Проверка и маркировка электрических цепей
Для проверки целостности жил проводов и кабелей используется источник тока и прибор-индикатор, сигнализирующий о замыкании цепи. Во время проверки определяется правильность соединений цепей, отсутствие обрывов и замыкания проводов между собой или на землю и проводится маркировка участков цепей.
При маркировке целых участков цепи, не содержащих никаких элементов электроаппаратов и состоящих только из токопроводящей жилы, обоим концам участка (начало и конец) жилы должно быть присвоено одинаковое маркировочное обозначение. Проверка целостности жил осуществляется различными способами, которые можно объединить в две группы.
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Рис. 43. Схемы проверки электрических цепей:
а, б — способами первой группы; в, г — способами второй группы; а — с помощью светозвукового сигнального устройства; б - с помощью микротелефонных трубок; в — с шифрованием сопротивлениями, г — с шифрованием потенциалом.
Щ1, Щ2 - щупы; Зв — звонок; ЛC — сигнальная лампа; Б — сухой элемент; 3 — заземление; МО — металлическая оболочка; КЗ — концевая заделка; МТ — микротелефонная трубка; Ш - шифратор; R1 — R19 — потенциометры; R0 — установочный резистор; О — неметаллическая оболочка; Rд — добавочный резистор.
В первую группу входят способы, при которых жилы в процессе проверки ничем не отличаются друг от друга и маркировка на них наносится произвольно по мере отыскания соответствующих начал и концов (рис. 43, а, б). Для способов первой группы требуется простое оборудование. Однако проверка этим способом отличается трудоемкостью и производится, как правило, двумя рабочими.
Вторая группа способов проверки основана на предварительном шифровании жил, имеющих определенную маркировку на одном из концов потока проводов (рис. 43, в, г). Шифрование жил проводится по какому-либо отличительному признаку по сравнению с другими жилами: по различным сопротивлениям жил, по различным электрическим потенциалам жил (подаваемым от вспомогательного устройства) или по различным направлениям тока в жилах. На втором конце потока проводится дешифрование жил путем опознавания их с помощью того или иного прибора. На концы опознанных жил наносится маркировка, соответствующая их маркировке в начале потока. Вторая группа обеспечивает более высокую производительность работы и позволяет проводить проверку одним рабочим, однако, требует более сложного и дорогого оборудования (в сравнении со способами первой группы).

Все способы определения целостности жил кабелей и проводов предполагают наличие в потоке, по крайней мере, одной исправной цепи, легко опознаваемой на обоих концах потока. Обычно такой цепью служит цепь заземления или металлические оболочки кабелей.
Для маркировки жил кабелей применяют приставку У МЖК, которая представляет собой магазин резисторов и подсоединяется к мегаомметру. Недостатками этого комплекта приборов являются громоздкость и необходимость вращения рукоятки мегаомметра при измерениях.
Для проверки кабелей с небольшим числом жил (например, силовых) применяют мегаомметр без приставок. В этом случае требуется иметь несколько резисторов, номинальные сопротивления которых достаточно велики и резко отличаются от сопротивления жилы кабеля и друг от друга. На одном из концов кабеля жилы заземляются через разные резисторы. Одну из жил заземляют непосредственно. Измеряя сопротивление жил с другого конца кабеля мегаомметром с использованием земли в качестве обратного провода, нетрудно определить их по резко различающимся сопротивлениям (вместо мегаомметра можно использовать переносные измерительные мосты или омметры).
Для оконцевания изоляции жил разделанных проводов и контрольных кабелей и нанесения маркировочных обозначений применяют маркировочные муфты, отрезки поливинилхлоридных трубок, а также наборные оконцеватели из липкой маркировочной ленты. Кабели в целом в зависимости от их назначения маркируют пластмассовыми или алюминиевыми бирками различной формы.
Кабельные бирки
	Форма бирки
	Марка бирки
	Вид кабелей

	
	алюминиевой
	пластмассовой
	

	Круг
	БКА-1
	БКП-1
	Силовые выше 1000 В

	Прямоугольник
	БКА-2
	БКП-2
	Силовые до 1000 В

	Овал
	БКА-3
	БКП-3
	Контрольные

	Шестигранник
	БКА-4
	БКП-4
	КИП и А

	Квадрат
	БКА-5
	БКП-5
	Связи


На маркировочные муфты, оконцеватели и манжеты, а также на оболочки кабелей маркировку наносят несмываемыми чернилами с помощью стеклянных чертежных трубочек.
Для маркировки с использованием микротелефонов применяют переговорное устройство ПУ-71, выпускаемое серийно.
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