
Приёмосдаточные испытания.
Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) позволяет определить соответствие внедряемого решения требованиям Заказчика, выявить все потенциальные проблемы решений на ранних стадиях проекта, и является фундаментом для последующей успешной эксплуатации проекта любого масштаба.
Окончание наладочных работ на объекте оформляется специальным актом с передачей заказчику отчетной документации. Отчетной документацией являются протоколы на проведенные проверки и испытания, а также исполнительные принципиальные схемы. Отчетная документация передается заказчику в одном экземпляре.
Для крупных или сложных в техническом отношении объектов должен быть составлен технический отчет, содержащий материалы, характеризующие технологические и электрические параметры объекта, методику выполнения наладочных работ и достигнутые окончательные результаты.
Если были проведены работы по ремонту или реконструкции электроустановки, то они также должны отвечать требованиям ГОСТ и ПУЭ и сохранять на прежнем уровне безопасность обновленной части электроустановки.
Программа приёмо-сдаточных испытаний электроустановки обычно включает в себя визуальный осмотр, различные виды испытаний и измерений, заполнение протоколов и прочей технической документации. Далее должны быть сверены полученные данные с допустимыми значениями, указанными в паспорте электроустановки. В случае несоответствия следует провести ремонтно-наладочные работы для устранения проблем в функционировании установки – обычно рекомендации такого плана записываются в техническом отчете. Приемосдаточные испытания должны проводиться только опытным и квалифицированным персоналом.
Во время их выполнения:
· проводятся испытания непрерывности защитных проводников систем уравнивания потенциалов ( главной и дополнительной);
· осуществляются измерения сопротивления изоляции испытываемой электрической установки;
· проверяется защита с использованием метода разделения цепей;
· проводятся измерения сопротивления изоляции в помещении (стены, пол);
· проверяется защита, обеспечивающая в автоматическом режиме отключение источника питания;
· проводятся испытания электрической прочности;
· проверяется работоспособности всей электроустановки;
· проверяется работоспособность электроустановки при термическом воздействии
· выполняется проверка электроустановки на потерю напряжения;
· производится проверка полярности.
Рекомендуемый объем сдаточной документации по наладочным работам включает следующие протоколы:
1. проверки и наладки схем управления, защиты, сигнализации и автоматики;
2. испытаний и опробования оборудования высокого напряжения;
3. испытаний и проверки машин, трансформаторов, электродвигателей и' преобразователей;
4. проверки заземляющих устройств;
5. проверки сопротивления изоляции, а также испытаний изоляции оборудования высокого напряжения и кабельных линий на электрическую прочность.
Все электрические изменения, в том числе и приёмо-сдаточные испытания, обязаны проводиться в соответствии с нормативами ПТЭ, ПУЭ и ГОСТами. Результаты их проведения должны быть приведены в полном комплекте протоколов, подписаны начальником участка, скреплены печатью и предоставлены государственным надзорным органам.
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G.2 Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;
- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- полное наименование электроустановки и ее элементный состав;
- код ОКП;
- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;
- дату получения заявки на испытания;
- наименование и адрес монтажной организации;
- сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;
- сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата);
- дату проведения испытаний;
- место проведения испытаний;
- климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);
- цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);
- программу испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу).
Примечание - Программа испытаний может быть приведена в приложении к протоколу испытаний;

- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы и т. п.);
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
- значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;
- фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
- информацию о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;
- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;
- печать испытательной лаборатории (или организации);
-указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе).
На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на электроустановку.
G.3 Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.
G.4 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.
G.5 Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.
Периодичность данных испытаний устанавливается в зависимости от характеристик электроустановки, условий её эксплуатации, в соответствии с установленными нормами и правилами.
Своевременное проведение испытаний предотвращает возникновение несчастных случаев, аварий.

Приёмо - сдаточные испытания
По требования ГОСТ все электроустановки до пуска в рабочую эксплуатацию во время или после монтажных работ должны быть осмотрены специалистами электролаборатории на предмет соответствия им.
Завершающим этапом электромонтажных работ на объекте являются приёмо- сдаточные испытания. Проведение приемо-сдаточных испытаний и тщательного осмотра специалистами обязательно для каждой электроустановки до пуска её в эксплуатацию или после проведения монтажных работ. Проведение испытаний требует наличия проектной и заводской документации об электроустановки. Это могут быть инструкции, технические паспорта, сертификаты и так далее. Во время проведения осмотра и испытаний должны быть приняты соответствующие меры, предостерегающие людей от поражения электротоком, материальное имущество и саму электроустановку - от повреждений.
Если были проведены работы по ремонту или реконструкции электроустановки, то они также должны отвечать требованиям ГОСТ и ПУЭ и сохранять на прежнем уровне безопасность обновленной части электроустановки. Приёмо-сдаточные испытания также позволяют определить соответствие проектных схем подключения электрических цепей реальным. В случае несоответствия должен быть выполнен комплект исполнительных чертежей электроустановки.
Приемо сдаточные испытания должны проводиться только опытным и квалифицированным персоналом.
Одним из основных документов, который разрешает эксплуатацию электроустановки является протокол приёмо сдаточных испытаний. Он заполняется специалистами, проводившими эти испытания. В нем указываются проведенные измерения и испытания и полученные данные их проведения. Объективность персонала помогает проводить максимально качественные и точнее работы по определению степени готовности электроустановки к эксплуатации. В данном случае дотошность контроля является, впоследствии, главным фактором для обеспечения безопасной работы людей и электрооборудования. Все электрические изменения, в том числе и приёмо-сдаточные испытания, обязаны проводиться в соответствии с нормативами ПТЭЭП, ПУЭ и ГОСТами. Результаты их проведения должны быть приведены в полном комплекте протоколов, подписаны начальником электролаборатории, скреплены печатью и предоставлены государственным надзорным органам. Программа приёмо-сдаточных испытаний электроустановки обычно включает в себя визуальный осмотр, различные виды испытаний и измерений, заполнение протоколов и прочей технической документации. Далее должны быть сверены полученные данные с допустимыми значениями, указанными в паспорте электроустановки. В случае несоответствия следует провести ремонтно-наладочные работы для устранения проблем в функционировании установки – обычно рекомендации такого плана записываются в техническом отчете. 
Объёмы и нормы приёмо-сдаточных испытаний распространяются на вновь смонтированные или после реконструкции электроустановки и должны соответствовать нормам указанным в Правилах устройства электроустановок Глава 1.8. (ПУЭ)
Результатом приёмо-сдаточных измерений является технический отчёт состоящий из протоколов измерений или испытаний. Технический отчёт подписывается начальником электролаборатории и является документом подтверждающим безопасность эксплуатации электроустановки в течении трёх лет. Также Технический отчёт приёмо-сдаточных испытаний является одним из важнейших документов необходимым для получения Акт-допуска электроустановки в эксплуатацию.
Технический отчет по электроизмерениям
Данный документ отражает соответствие параметров, которые имеет электроустановка имеющемуся проекту и принятым нормам. Выдача технического отчета по электроизмерениям производится на руки заказчику. Данный отчет электроизмерений имеет утверждённую форму и заполняется специалистами электролаборатории, которые осуществляют все необходимые измерения. Форма техотчета по электроиспытаниям разработана ведущими специалистами.
Все протоколы, наличия которых требует составление технического отчета по испытаниям электрооборудования, должны полностью соответствовать предъявляемым техническим, нормативным требованиям, иметь необходимые подписи должностных лиц и печати.
Образец технического отчета по электроизмерениям можно найти на сайтах соответствующей тематики или в специальной литературе, посвящённой электроизмерениям. Наша компания гарантирует Вам высокое качество выполняемых работ, грамотное заполнение проколов, правильное составление технического отчета по испытаниям электрооборудования, проведение обследований в короткие сроки.
Технический отчет оформленный на каждый объект испытания в отдельности на бумажном носителе, содержащий такие протоколы как:
·  протокол визуального осмотра;
·  протокол измерения сопротивления изоляции кабелей, проводов;
·  протокол измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль»;
·  протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
·  протокол измерения сопротивления растекания току заземляющих устройств (ЗУ);
·  протокол проверки параметров срабатывания устройств защитного отключения (УЗО);
·  протокол испытания расцепителей автоматических выключателей переменного тока;
·  протокол тепловизионного обследования;
·  программу проведения испытаний;
·  перечень средств измерений.
Данные протоколы необходимо также предоставить в виде электронных документов в формате Portable Document Format (ISO 32000-1:2008), а также в виде электронных файлов с расширением *.dsr или *.sp2 , на основе данных памяти измерительных приборов для анализа измерений параметров электробезопасности и в виде электронных файлов с расширением *.bmt, *.bmp и *.tir для анализа термограмм.
Типовая программа приёмо - сдаточных испытаний
	№
	Объем испытаний и проверок
	Виды испытаний (проверок)
	Измеренные параметры, контролируемые цепи
	Нормативный документ
	Норма и объем испытаний
	Методика измерений
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Электроустановка здания
	"Проверка cоответствия смонти- рованной схемы электро- установки проектной документации"
	 
	 
	 
	"Анализ проектной и смонти- рованной электроустановки"
	Отступления от проектных решений должны быть согласованы с проектной организацией

	2.
	ВРУ и отходящие линии
	1.Измерение сопротивления изоляции
	сопротивления изоляции
	ПУЭ п.1.8.37 (п.1.)
	Не менее 0,5 МОм
	Измеряется мегомметром 2500В при снятых плавких вставках и отключенных нагрузках
	 

	
	
	2. испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей, схем защиты, управления, сигнализации и измерения ВРУ
	Качество изоляции
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 2)
	Напряжение 1000В 50 Гц
	
	

	
	
	3. Проверка действия автоматических выключателей (200А и более)
	Проверяется срабатывание расцепителя
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 3)
	 
	
	

	3.
	ВРУ: система АВР
	Проверка на работоспособность
	Способность автоматически переключаться с одного ввода на другой при исчезновении напряжения на вводе
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 4, 5, 6)
	Время срабатывания АВР, нормирование проектной документации, по согласованию с энерго-снабж. Организациями
	"Проверка функциони- рования системы осуществляется опробованием путем поочередного отключения вводов состороны питания"
	 

	4.
	ЩЭ (ЩК:( групповые электросети питания квартир, офсов, кабинетов
	Измерение сопротивления изоляции
	сопротивления изоляции
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 1)
	Не менее 0,5МОм
	Измеряется мегомметром 1000В при снятых плавких вставках и откл. нагрузках (лампы из патронов светильников должны быть вывернуты)
	При наличии разделительных тр-ов измеряется сопр. Изоляции между обмотками и на корпус, цепи питания от тр-ра в сторону нагр.

	5.
	Автоматические выключатели (АВ) во ВРУ и ЩЭ (ЩК)
	1. Проверка срабатывания эл. магнитных и тепловых расцепителей АВ в объеме 30%, из них 15% наиболее удаленных от ВРУ квартир
	работоспособность
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 1.7.79)
	При замыкании на корп. (РЕ) должен возникнуть ток КЗ с превышением согласно п.1.7.79 ПУЭ
	Проверяется непосредственно измерением тока КЗ или измерением полного сопротивления петли «фаза-нуль с последующим расчетом тока КЗ
	При срабатывании 10% проверяемых АВ производится проверка срабатывания всех 100% АВ

	
	
	2. измерение сопротивления петли «фаза-нуль»
	
	
	
	Допускается для групповых присоединений измерять у наиболее удаленных электрических приемников на розетках с заземленным контактами»
	Измеряется на розетках групповых линий наиболее удаленных квартир различных питающих линий и фаз

	6.
	Устройство (аппарат) защитного отключения (УЗО)
	Проверка работоспособности при превышении нормативных уставок токов утечки УЗО
	Работоспособность
	ПУЭ п.1.8.37 (п. 4, 5)
	"Пределы работоспо- собности должны соответствовать данным завода-изготовителя"
	С учетом требований проектной документации и документации завода-изготовителя
	Проводится использованием кнопки «тест»

	7.
	Зануление (заземляющие) устройства и защитные проводники, контур заземления
	Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников. Проверка контура заземления
	
	
	
	
	



