Неисправности осветительных установок и способы их устранения
	еисправность
	Причина
	Устранение

	Установки с лампами накаливания
	
	

	Освещение не включается
	1.Выключается автомат при включении: Неисправен автомат Замыкание в сети освещения или в светильнике
	Ремонт или замена автомата автомата Найти и устранить причину замыкания

	2.Лампа не касается контактов в патроне: Контакты отогнулись Контакты обгорели или отломились
	Подогнуть контакты Заменить патрон
	

	3.Неисправна лампа
	Заменить лампу
	

	4.Неисправен выключатель, выключающий одну или несколько ламп
	Заменить выключатель
	

	5.Выскочили из зажимов или обогрели провода в патроне, выключателе, автомате, коробке
	Устранить неисправность
	

	6.Обрыв цепи в автомате
	Заменить автомат
	

	Срабатывает защита
	1.Лампа замкнута контакты в патроне своим цоколем
	Отогнуть контакты

	2.Касание проводов в месте их присоединения к патрону или в коробке
	Устранить неисправность
	

	Загорание пластмассового корпуса светильника
	Наличие влаги и агрессивной среды, постепенное развитие замыкания по корпусу светильника, на которое не реагирует защита
	Заменить светильник

	Загорания провода
	1.Изоляция провода не соответствует условиям среды
	Заменить провод, не соответствующий условиям среды

	2.Замыкание в светильнике или проводе в отсутствие защиты
	Применить защиту (предохранители, автоматы)
	

	3.Провод не соответствует нагрузке
	Заменить на провод большего сечения
	

	Установки с люминесцентными лампами
	
	

	Лампа не зажигается или работает с перерывами
	1.Слабы или окислились зажимы в цепях до светильника, у дросселя, колодок лампы, у стартера; контакты ножек лампы и электродов стартера в гнездах
	Проверить зажимы и контакты в проводке до светильника и в светильнике

	2.Обрыв в дросселе или в конденсаторе балластного сопротивления
	Проверить заменой на новые
	

	3.Неисправен стартер
	Заменить
	

	4.Неисправна лампа. Целость ее спиралей можно проверить, взглянуть на ее торец через стекло баллона. Черный налет по концам говорит о расходовании активного слоя катодов
	Заменить лампу  
	

	5.Влияние пониженной температуры воздуха
	
	

	Изменение цвета сечения лампы
	Изменение состава люминофора при большом сроке службы лампы
	Заменить лампу

	Гудение светильника
	Колебание пластин магнитопровода дросселя
	Заменить дроссель

	Срабатывание защиты при включении светильника
	1.Пробой компенсирующего конденсатора на входе светильника
	Заменить конденсатор

	 
	2.Замыкание в цепях установки
	Проверить цепи авометром

	Нагрев сгораемых поверхностей, на которых установлен светильник
	Нагрев дросселя светильника
	Поставить асбестовые подкладки под светильник или оставить воздушный промежуток под светильником


 Лампы накаливания часто трудно вывернуть из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия при выворачивании приводит к отрыву цоколя. В данном случае необходимо предварительно обесточить электросеть (вывернув предохранительные пробки или отключив автоматический выключатель) и, осторожно вращая колбу лампы, оторвать проволочки, на которых она висит. Затем плоскогубцами вывернуть оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда это не удается сделать, разбирают патрон.
Необходимо тщательно проводить оконцовку проводов при перезарядке ими патрона. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в разные стороны проволочек. Затем круглогубцами формируют колечко, которое желательно затем облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой.
Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к другим электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами. Кроме того, достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.
Обращаясь к люминесцентным светильникам, следует сказать, что они представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными (см. табл. 1.35).
При смене люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые очень токсичны.
При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо помнить, что характер газового разряда в значительной степени определяется давлением газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °С лампа может не зажечься вообще.
Следует принять за правило, что техническое обслуживание светильников должно проводиться одновременно с техническим обслуживанием электропроводок и другого электрооборудования.
Осветительные электроустановки могут иметь самую разную конструкцию. Сложность ее зависит в первую очередь от масштаба: чем большую площадь нужно освещать, и чем сложнее конфигурация помещения, тем больше элементов будет входить в систему.
И самые простые, и сложные электроустановки требуют внимания – их регулярное техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок позволяет не только продлить срок эксплуатации, но и выявить неисправности на самых ранних стадиях. Для этого выполняются такие операции:
· Проверка состояния проводки.
· Проверка исправности освещения (как основного, так и аварийного).
· Контроль исправности предохранительных блоков.
· Контроль целостности изоляции, ее испытание и измерение ее сопротивления.
Также проверяются:
· Целостность и состояние элементов системы заземления.
· Исправность светильников, наличие перегрева, плавления или других дефектов.
· Надежность крепления осветительных приборов к несущим конструкциям.

