
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ(КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПОХОЖИ).
[image: Электромонтажные работы в Москве]Создание внутренней и наружной системы электроснабжения относится к разряду заключительных мероприятий, которые выполняются при строительстве, реконструкции или модернизации объектов различного функционального предназначения. Мероприятия эти являются завершающими, но в то же время их принято считать неотъемлемыми. По этой причине электромонтажные работы в Москве представляют собой довольно популярную услугу, которая обязательно завершается выполнением контрольных мероприятий.
Для чего нужен контроль качества
От качества выполнения электромонтажных работ зависят буквально все эксплуатационные характеристики строящегося или реконструируемого объекта:
· эксплуатационная безопасность электроснабжения и основных систем жизнеобеспечения;
· функциональность электрооборудования и имеющихся на объекте инженерных систем;
· надежность и долговечность дорогостоящей бытовой техники и т. д.
Если контроль качества выполнения электромонтажных работ показал соответствие электроустановки требованиям существующих стандартов, значит за безопасность объекта, впрочем, как и за его соответствие требованиям заказчика, можно не переживать.
Какие задачи решает контроль качества
В первую очередь контроль качества выполняется для того, чтобы определить степень соответствия расходных материалов, электрооборудования и вспомогательных элементов требованиям проектной, а также нормативной документации. В целом, в процессе выполнения контрольных мероприятий профильным специалистам приходится решать следующие задачи:
· выявление нарушений, принятие мер по их ликвидации, а также обеспечение условий для того, чтобы избежать повторного появления обнаруженных несоответствий;
· определение соответствия конструкции энергосистемы требованиям, которые позволило установить проектирование электроснабжения, а также требованиям, прописанным при составлении технических условий;
· разработка мероприятий, повышающих эффективность и результативность осуществления электромонтажных работ в будущем.
Результаты контрольных мероприятий во многом зависят от качества выполнения электромонтажных работ, а также от соблюдения технологических требований в процессе построения внутренней и наружной проводки. В этой связи электромонтажные компании, точнее их штатные специалисты, должны неукоснительно соблюдать ряд перечисленных ниже требований:
· места установки приборов учета электроэнергии, распаечных коробок, защитного оборудования, а также электрических розеток должны быть доступны для осуществления ремонтных мероприятий;
· все токопроводящие элементы, а также электрические соединения, которые входят в состав электрической проводки, должны иметь надежную изоляцию;
· после того как будут окончены электротехнические работы, все электрические выключатели должны находиться в районе дверных проемов, причем открытые двери не должны перекрывать доступ к розеткам и выключателям;
· электрические розетки должны быть установлены на высоте 50-ти см от пола, причем на каждые 6 м² жилого, офисного или бытового помещения должно приходиться не менее одной точки энергопотребления.
· прокладка электрических трасс должна осуществляться в строгом соответствии с горизонтальными и вертикальными направлениями, а также по заранее проработанным электрическим схемам.
К должностным субъектам, проверяющим весь перечень электромонтажных работ, выполненных на территории того или иного объекта, относятся представители надзорных и контролирующих ведомств, которые уполномочены осуществлять самые разноплановые проверки (строительные и проектные организации, эксплуатационные службы, компании, представляющие интересы заказчика и т. д.).



Контроль качества электромонтажных работ
Длительность и стабильность эксплуатации электрооборудования во многом зависит от качества проделанных электромонтажных работ. По этой причине контроль качества технологических операций при монтаже электрооборудования является обязательным этапом приемки, которому уделяют особое внимание. Главными факторами, которые влияют на снижение качества монтажа электрооборудования, являются:
· Низкая квалификация электротехнических работников, осуществляющих работы;
· Наличие ошибок и просчетов в проектной документации;
· Наличие ошибок в технологии и регламенте выполнения технологических операций;
· Использование в процессе производства работ неисправного или с большой выработкой инструмента, приспособлений, оборудования;
· Низкое качество используемых для монтажа материалов, электрооборудования, вспомогательных изделий;
· Ошибки в выборе принятой технологии выполнения электромонтажных работ;
· Отсутствие должного уровня организации работ;
· Отсутствие промежуточного контроля качества выполняемых электромонтажных работ;
Что контролируют в процессе приемосдаточных работ
Качество электромонтажных работ контролируют на приемке методом оценки следующих параметров:
1. Соответствие используемых изделий и материалов требованиям проектной документации и других нормативно-технических документов;
2. Своевременность, полнота и грамотность оформления исполнительной документации;
3. Соответствие выполненных работ составу и объему, предусмотренных сметой, проектом, договором;
4. Устранение недостатков, которые были выявлены в процессе промежуточного контроля;
5. Отсутствие недостатков и дефектов, которые можно обнаружить визуальным осмотром.
Финальной стадией контроля качества электромонтажных работ является подписание акта приема-передачи между заказчиком и исполнителем.
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