Приемка в эксплуатацию осветительных установок
Осветительная установка принимается в эксплуатацию при наличии следующих исполнительных чертежей: плана помещения с нанесенными осветительными линиями, питающими пунктами, щитками и световыми точками; схемы питания (только при сложной схеме, недостаточно ясной из чертежа плана); характерных разрезов со световыми точками (только для помещений, в которых расположение световых точек по планам недостаточно ясно).
На чертежах должны быть нанесены все параметры сети.
 
При приемке в эксплуатацию осветительных установок производятся следующие проверки и испытания:
— проверка соответствия проекту всех элементов электроосветительного оборудования;
— проверка мощности установленных ламп;
— проверка освещенности от установок общего освещения во всех помещениях и выборочная проверка освещенности на рабочих местах;
— выборочное ручное испытание надежности закрепления осветительных приборов, стеклянных колпаков на приборах, щитков, выключателей, штепсельных розеток и прочих элементов электроосветительного оборудования;
— выборочная проверка надежности контактов;
— выборочная проверка работы выключателей, рубильников и тому подобных аппаратов и правильности включения ими освещения;
— проверка качества защитного заземления и зануления отдельных элементов электроосветительных установок.


МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ - ИСПЫТАНИЕ И СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1. ПРОВЕРКА АППАРАТОВ ЗАЩИТЫ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
В осветительных сетях наиболее распространенными видами нарушений нормальных режимов работы являются короткие замыкания (к. з.) и перегрузки, создаваемые потребителем. В качестве аппаратов для защиты применяются автоматические выключатели (автоматы) и предохранители с плавкими вставками.
Защита от токов к. з. должна, как правило, осуществляться с наименьшим временем отключения и обеспечением требований селективности. Для селективности, т. е. срабатывания ближайшего к месту повреждения аппарата, токи расцепителей и плавких вставок аппаратов, установленных в одной цепи, должны отличаться по возможности не менее чем на две ступени.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи срабатывания автоматов должны быть минимально возможными и выбираются по расчетным токам нагрузки защищаемых участков сети. Для сетей, защищаемых от перегрузки, выбранные плавкие вставки, уставки токов срабатывания и характеристики расцепителей автоматов проверяют по значениям длительно допустимого тока проводников по условию их нагрева.
Групповые линии внутреннего освещения, как правило, защищаются предохранителями или автоматами на рабочий ток не более 25 А.
Для защиты групповых линий, питающих газоразрядные лампы единичной мощностью 125 Вт и более или лампы накаливания единичной мощностью 500 Вт и более, имеющие большие пусковые токи, допускается применять предохранители или автоматы на рабочий ток до 50 А, при этом ответвления от этих линий длиной до 3 м (при любом способе прокладки) и ответвления любой длины (при прокладке в стальных трубах) допускается не защищать какими-либо аппаратами.
Номинальные токи плавких вставок предохранителей или комбинированных и тепловых расцепителей автоматов, устанавливаемых для защиты электрических сетей в жилых домах, должны быть:
15 А — для групповой осветительной и штепсельной сети квартир;
20 А — для линий питающей сети, отходящих от этажных щитков к квартирным щиткам, в домах без электроплит;
25 А — для линий к электроплитам;
40 А — для линий питающей сети, отходящих от этажных щитков к квартирным щиткам, питающим также и электроплиты.
Питание светильника местного освещения без понизительного трансформатора допускается осуществлять
ответвлением от силовой цепи механизма или станка, обслуживаемого этим светильником. При этом, если номинальный ток плавкой вставки или расцепителя силового защитного аппарата не более 25 А, установка отдельного защитного аппарата для осветительной цепи не обязательна.
В сетях наружного освещения, если защитный аппарат обслуживает более 20 светильников на фазу, ответвления к светильникам защищают индивидуальными предохранителями или автоматами. Например, при ответвлениях от кабельного ввода к светильникам, установленным на железобетонных опорах, предохранители или автоматы устанавливают в цоколе каждой опоры.
После завершения электромонтажных работ производят проверку соответствия проекту установленных аппаратов защиты, наладку, испытание и опробование на эффект смонтированной электроустановки, а также сдачу ее в эксплуатацию.
8-2. СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Приемка-сдача в эксплуатацию смонтированной электроустановки производится комиссией, состоящей из представителей монтажной организации, заказчика и энергоснабжающей организации.
Монтажная организация представляет комиссии следующую приемо-сдаточную техническую документацию:
1. Акт сдачи электромонтажных работ с приложениями (ведомостями технической документации, изменений и отступлений от проекта и смонтированного оборудования), а также чертежами с нанесенными изменениями.
2. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок (сопротивление измеряется мегомметром на напряжение 1000 В и должно составлять не менее 0,5 МОм).
3. Протокол испытания заземляющих устройств.
4. Протокол измерения сопротивления цепи фаза — нуль для наиболее удаленных электроприемников.
5. Протокол проверки надежности крепления приспособлений для подвешивания светильников.
6. Протокол проверки осветительной сети на правильное зажигание ламп.

