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1.12. Оценка качества монтажных работ
1.12.1. Оценка качества монтажных и пусконаладочных работ должна производиться в соответствии с действующим законодательством, проектом, строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, а также Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ СН 378-77 или ведомственными инструкциями, разработанными на основании этой инструкции и утвержденными в установленном порядке.

1.12.2. Оценку качества монтажных и пусконаладочных работ и смонтированных систем обязаны производить:

ОТК монтажной организации (инженерно-технические работники при отсутствии ОТК) при внутреннем контроле;

представители заказчика;

комиссии, осуществляющие руководство проведением автономных испытаний;

рабочие комиссии, осуществляющие проверку готовности оборудования к комплексным испытаниям и приемку в эксплуатацию систем, не проходящих комплексных испытаний;

государственная приемочная комиссия.

1.12.3. Качество выполненных работ определяется посредством проверки соответствия их требованиям проектной и нормативной документации, с учетом результатов испытаний оборудования.

При этом проверяется:

соответствие примененных материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной документации, ГОСТ, СНиП, ТУ и паспортам;

полнота выполнения предусмотренных проектной документацией состава и объемов работ;

выполнение правил производства работ, определенных СНиП и монтажно-технологической документацией;

соответствие контролируемых показателей качества работ требованиям проектной и нормативной документации;

своевременность и правильность оформления производственно-технической документации (журналов работ, маршрутных паспортов и т.п.).

Проверка качества материалов, изделий и конструкций осуществляется по паспортам и сертификатам. При их отсутствии должны быть проведены лабораторные испытания и определено соответствие материалов, деталей и конструкций требованиям проектной и нормативной документации, о чем составляется соответствующий акт.

1.12.4. Проверка соответствия показателей качества выполненных работ требованиям проектной и нормативной документации осуществляется в зависимости от характера показателя инструментально или визуально. Перечень контролируемых показателей, объем и способы контроля должны приниматься в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (ГОСТ, СНиП, ТУ, маршрутный паспорт т.п.).

1.12.5. Приемке и оценке качества подлежат работы, выполненные в полном соответствии с проектом, СНиП, настоящими Техническими правилами и другой нормативно-технической документацией. В исключительных случаях допускается приемка работ, выполненных с отдельными малозначительными отклонениями от проектной или нормативной документации, которые должны быть согласованы с представителями заказчика, проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и шефмонтажной организации. К малозначительным относятся отклонения, не снижающие показателей качества объекта (технико-экономических и эксплуатационных показателей, надежности, долговечности). Работы, выполненные с отклонениями от проекта или с нарушением требований нормативных документов, не согласованными установленным порядком, принимаются и оцениваются после переделки (исправления).

1.12.6. При оценке качества выполненных работ необходимо учитывать результаты контроля, осуществляемого специальными службами и лабораториями, комплексными комиссиями и представителями проектной организации, осуществляющей авторский надзор.

1.12.7. Оценка качества монтажных и наладочных работ осуществляется в несколько этапов:

оценка качества отдельных переходов и операций;

оценка качества видов работ по системе (агрегату);

оценка качества монтажа и наладки системы (агрегата);

оценка качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по сооружению.

1.12.8. Качество выполнения переходов и операций, не имеющих переходов, оценивается:

"отлично" (балл 5) - когда работы выполнены в полном соответствии с проектно-конструкторской документацией, с особой тщательностью, мастерством и техническими показателями, частично превосходящими показатели, предусмотренные нормативной документацией, и приняты с первого предъявления или при улучшении предусмотренных проектно-конструкторской документацией эксплуатационных показателей без увеличения сметной стоимости соответствующих видов работ;

"хорошо" (балл 4) - когда работы выполнены в полном соответствии с проектом и нормативной документацией;

"удовлетворительно" (балл 3) - когда работы выполнены с малозначительными отклонениями от технической документации, согласованными в установленном порядке с представителями заказчика, проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и шефмонтажной организации, но не снижающими показателей надежности, прочности, устойчивости, долговечности, внешнего вида и эксплуатационных качеств.

При этом не учитываются выявленные заводские и конструктивные дефекты в оборудовании и технической документации. Переходы и операции, выполняемые в целях проверки качества изготовления оборудования и его работоспособности, оцениваются только за качество их проведения без учета возможных отклонений результатов проверки от требований документации по вине изготовителя или разработчика. Решения по указанным дефектам и отклонениям принимаются в установленном порядке и учитываются при оценке качества оборудования и проектных решений.

Переходы и операции, не отражающие качества выполнения монтажных и наладочных работ (проверка комплектности и входной контроль оборудования, проверка технической документации, приведение оборудования в исходное состояние для монтажа и наладки и т.п.), оценке не подлежат.

Оценки качества переходов и операций отражаются в схемах операционного контроля качества, журналах поэтапной приемки работ, маршрутных паспортах, журналах сварочных работ.

1.12.9. Оценка качества многопереходовых операций, видов работ по системе (агрегату), монтажа и наладки системы (агрегата), отдельных видов монтажных и наладочных работ по сооружению осуществляется на основании предшествующих оценок:

"отлично" (балл 5) - если средняя величина оценок находится в пределах от 4,51 до 5,00 и оценки качества по основным работам не ниже "хорошо";

"хорошо" (балл 4) - если средняя величина оценок находится в пределах от 3,51 до 4,50 и оценка качества по основным работам не ниже "хорошо";

"удовлетворительно" (балл 3) - если средняя величина оценок находится в пределах от 3,00 до 3,50.

Перечень основных переходов, операций, видов работ определяется проектной организацией (при разработке схем операционного контроля качества, журналов поэтапной приемки, маршрутных паспортов) и инстанцией, осуществляющей оценку качества работ.

1.12.10. Оценка качества вида монтажных и наладочных работ по системе (агрегату) осуществляется после окончания наладки, автономных испытаний и оформления в полном объеме технической и приемо-сдаточной документации на основе оценок качества выполнения переходов и операций в соответствии с требованиями п.1.12.9. В случае обнаружения дефектов при предъявлении системы (агрегата) для допуска к пусконаладочным работам (испытаниям) или в ходе их ранее выставленные оценки за соответствующие переходы и операции изменяются в соответствии с пп.1.12.8 и 1.12.9.

1.12.11. Оценка качества монтажа и наладки системы (агрегата) в целом (включая все виды работ) и отдельных видов монтажных и наладочных работ по сооружению (по всем входящим в его состав системам и агрегатам) осуществляется на основе оценок качества видов монтажных и наладочных работ по системе (агрегату) в соответствии с требованиями п.1.12.9.

Качественный монтаж осветительного оборудования
Осветительное оборудование будет служить долго и не создавать проблем в случае, если его монтаж произведен с высоким качеством и отвечает всем требованиям техники безопасности при установке и эксплуатации электроосветительных приборов. К этой работе необходимо привлекать специалистов, обладающих достаточным опытом, тогда будет обеспечено необходимое качество монтажа. Экономичность при монтаже электропроводки для освещения, наряду с функциональностью осветительной системы, является необходимым условием. Но особое внимание требуется уделить безопасности всей системы освещения. Все электроприборы должны иметь хорошую изоляцию, это в равной степени относится как к осветительным приборам, устанавливаемым внутри помещения, так и к тем, которые используются для освещения фасадов зданий.
Кроме того, наружные осветительные приборы и проводники должны быть дополнительно защищены от воздействия осадков и агрессивных сред, то есть иметь соответствующую изоляцию. Прокладываются такие проводники в специальных изолированных желобках в помещении или в герметичных защитных кожухах, если речь идет об уличном освещении. Следует обратить внимание на места соединения проводников. Все соединения должны быть надежными и иметь хороший контакт во избежание нагрева проводов, которое может быть пожароопасным. Поэтому необходимо также соблюдать правило, которое гласит, что все проводники при проводке электропитания осветительных приборов должны быть однородными. К примеру, не допускается сочетание медных проводов с алюминиевыми, в процессе эксплуатации окисление проводов может также вызвать нежелательные последствия.
Еще одно правило, которое должно неукоснительно соблюдаться – в помещении должен быть единый распределительный щит, куда вводится питающее напряжение. Именно на этом щите устанавливаются автоматы защиты сети, которые срабатывают при возникновении короткого замыкания в осветительной системе. Номиналы автоматов должны соответствовать установленным требованиям для того, чтобы защита срабатывала четко. Важное значение имеет распределение нагрузки, она должна быть равномерной на каждую ветвь, что позволит не создавать перекосов напряжения. Если соблюдены все правила, предусмотренные при производстве монтажа осветительной системы, то это явится гарантией ее исправной работы в течение всего срока эксплуатации.

Контроль качества и надежности монтажа
Электрический монтаж изделия, законченный полностью или частично (в зависимости от конструктивных и технологических особенностей), подвергают техническому контролю по показателям, определяющим эксплуатационную надежность и внешний вид изделия.
Качество монтажа проверяется на основании технологических карт контроля или описания контрольных операций в технологических картах монтажа, технических условий на монтаж прибора, а также электрокалибровочных карт сопротивлений и образцов.
Контроль монтажа проводится после таких операций, как подготовка проводов, кабелей и выводов, заготовка жгутов, монтаж блоков и прибора в целом.
При внешнем осмотре заготовленных проводов и кабелей проверяются марка, сечение, длина, способ и качество заделки концов, маркировка, а также отсутствие надрезов жил и качество их лужения, отсутствие повреждений и загрязнений изоляции.
Размеры проверяются путем сравнения их с размерами образцов или посредством специальных калибров (мерок), линейки, рулетки с делениями.
Внешним осмотром и путем сравнения с образцами проверяют тип, номинальное значение, маркировку, длину, форму изгиба и качество лужения выводов, кроме того, визуально проверяется отсутствие царапин, сколов, трещин корпуса и повреждений надписей, резких изгибов и надломов выводов навесных элементов, подготовленных к монтажу.
Раскладка проводов, аккуратность, плотность и правильность вязки ниткой заготовленных жгутов также проверяются внешним осмотром.
Механическая прочность соединений проверяется посредством осторожного и легкого натягивания пинцетом, на губки которого надеты поливинилхлоридные трубки, провода или вывода элемента в направлении его продольной оси.
При проверке монтажных соединений необходимо соблюдать следующие правила.
1. Все соединения должны быть выполнены с предварительным (перед пайкой) механическим закреплением подключаемых концов на контактных лепестках.
2. Пайка должна быть «скелетной» (т. е. под припоем должен быть виден контур подключенного конца), сквозной и двусторонней; щели и промежутки между подключенными концами и лепестком должны быть заполнены припоем, место спая — без пор, трещин, вздутий, наплывов и остатков флюса и должно иметь блестящую поверхность.
3. Изоляция проводов и заделка ее концов не должны иметь повреждений; оплавление поливинилхлоридных трубок на перемычках из неизолированного провода не допускается.
4. Стеклянные выводные изоляторы герметизированных деталей не должны иметь трещин, кроме того, не допускается нарушение соединений контактных лепестков с выводными стержнями таких деталей.
5. Выводы резисторов и других элементов в схеме должны быть закреплены на контактных лепестках без натяжения (т.е. с небольшим изгибом).
6. Монтаж должен быть очищен от брызг припоя, остатков флюса и отходов монтажных материалов.
7. Монтажные провода должны быть аккуратно выправлены и уложены на шасси.
8. Правильность монтажа перемычек, одиночных проводов, навесных элементов и маркированных проводов жгутов проверяется внешним осмотром. В случае нарушения или отсутствия маркировки проводов либо возникновения сомнения в правильности подключения обоих концов провода производится контроль пробником.
9. Смонтированные навесные элементы проверяются внешним осмотром путем сравнения с образцами, а в особо оговоренных случаях — омметром или измерителем емкости.
10. Правильность монтажа межблочных кабелей проверяется с помощью полуавтоматической установки или поочередным подключением щупа пробника к контактам кабеля.
11. Правильность монтажа блоков контролируется посредством полуавтоматической установки или поочередной проверкой омметром всех электрических цепей.
Внимание!Все контрольные операции необходимо выполнять тщательно, аккуратно и осторожно во избежание ухудшения качества монтажа (т.е. нарушения расположения его элементов, уменьшения зазора между неизолированными частями монтажа или соединения их друг с другом).
Пайки хорошего качества помечают цветным прозрачным цапонлаком, который наносится на место спая в виде небольшого аккуратного мазка специальной трубкой (типа чертежной) или мягкой кисточкой № 3.
Места пайки выводов навесных элементов, которые подбирают при регулировке прибора, помечают цапонлаком только после их вторичной проверки после окончания регулировки прибора, механического закрепления и перепайки выводов. После проверки качества пайки на контактах разъемов на места паек надвигают поливинилхлоридные трубки до упора в колодку разъема.
При обнаружении дефектов в монтаже заполняется дефектная ведомость и изделие передается для исправления мастеру соответствующего производственного участка цеха.
Химический состав каждой партии припоя также подвергается проверке и должен соответствовать ГОСТу.
Качество каждой партии флюса проверяют на рабочем месте в процессе пайки. Флюс должен обеспечивать равномерное и прочное соединение припоя с основным металлом, быть бескислотным и не содержать посторонних примесей.
У всех элементов и блоков, поступающих из других цехов, проводится контроль качества подготовки поверхности контактов под пайку.
При осуществлении ручной пайки в связи с ее спецификой, обусловленной субъективными особенностями электромонтажника, а также в связи с зависимостью ее качества от свойств применяемых припоев, флюсов и соединяемых материалов могут появиться следующие дефекты:
недостаточное, смачивание соединяемых поверхностей расплавленным припоем, вызывающее понижение электромеханических свойств спая;
образование в соединениях в результате неправильного применения флюсов, припоев и нарушений принятых технологических инструкций пор, трещин, вздутий и пузырей, способствующих собиранию пыли, грязи и влаги, которые повышают переходные сопротивления и вызывают появление коррозии;
перегрев элементов из-за неосторожной пайки, приводящий к изменению номинальных значений их электрических параметров;
недостаточное очищение спаиваемых поверхностей флюсом; недостаточное вытеснение флюса с помощью припоя; низкий уровень диффузии атомов из твердой металлической фазы в жидкий припой и наоборот; образование сплавной зоны;
неудовлетворительная очистка паяных соединений от флюсов, способствующих появлению коррозии.
Устранение брака должно проводиться на всех этапах выполнения пайки путем строжайшего соблюдения принятой технологии.


Контроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения
Общие сведения
1. Работы по монтажу электроустановок жилых и общественных зданий должны организовываться и проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, СП 31-110-2003,ГОСТ 30331.1-95, ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50571.7-94, ГОСТ Р 50571.9-94, ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.11-96, ГОСТ Р 50571.12-96, ГОСТ Р 50571.13-96, ГОСТ Р 50571.14-96, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.16-99*, ГОСТ Р 50571.17-2000, ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571.23-2000.
______________
* Взамен действует ГОСТ Р 50571.16-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
2. Объем и содержание рабочего проекта, в общем случае, должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.608-84, ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.611-85.
3. Способы прокладки электропроводок указываются в проекте. В помещениях жилых и общественных зданий, как правило, применяется скрытая электропроводка. Открытую проводку выполняют в технических этажах и подпольях, в неотапливаемых подвалах, тепловых пунктах, вентиляционных камерах, насосных, в сырых и особо сырых помещениях.
Вертикальные участки («стояки») питающих линий должны прокладываться в трубах, коробах, каналах строительных конструкций.
В таблице 3.1 приведены указания ГОСТ Р 50571.15-97 по выбору электропроводки.
Таблица 3.1
Выбор электропроводки (ГОСТ Р 50571.15-97 таблица 52 F)
	Провода и кабели
	Способ монтажа

	без крепления
	с непосредственным креплением
	в трубах
	в коробах
	в спецкоробах
	на лотках и кронштейнах
	на изоляторах
	на тросе (струне)

	Не изолированные провода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изолированные провода
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	-

	Изолированные провода в защитной оболочке, кабели в оболочках (в т.ч. бронированные с минеральной изоляцией)
	многожильные
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+

	одножильные
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	

	Обозначения: «+» - разрешается; «-» - не разрешается; «0» - не применяется или обычно в практике не используется. Примечание: специальный короб - это короб прямоугольного сечения, предназначенный для прокладки проводов и кабелей, и не имеющий съемных или открывающихся крышек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам.
Должны применяться следующие расцветки проводов:
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного РЕ проводника;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного РЕМ проводника;
- черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазных проводников.
5. В зданиях должны применяться кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.) может выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В жилых зданиях сечение медных проводников должны быть не менее:
1,5 мм2 - для линий групповых сетей;
2,5 мм2 - от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику;
4 мм2 - для линий распределительной сети (стояки) для питания квартир.
6. Контроль качества работ по монтажу электрооборудования жилых зданий включает проверки:
- качества электротехнических материалов и изделий, их соответствие условиям окружающей среды и уровню напряжения; (входной контроль)
- соблюдения технологии и последовательности выполнения операций;
- соответствия размещения электрооборудования в помещениях здания требованиям проекта, СНиП, ПУЭ и СП 31-110-2003;
- выполнения требований по защите материалов и электрооборудования от воздействий окружающей среды и механических повреждений;
- выполнения требований пожарной безопасности;
- выполнения мер защиты от поражения электрическим током;
- состояния электрической изоляции электрооборудования и электропроводок.
7. Электромонтажные работы выполняют в две стадии:
- на первой стадии производят установку закладных деталей и конструкций для крепления оборудования, подготовку участков трасс для прокладки линий электропроводки. Одновременно, за пределами монтажной зоны, проверяют качество материалов и изделий, проводят укрупнительную сборку отдельных узлов. При монтаже скрытых электропроводок в состав работ первой стадии входят прокладка кабелей (трубопроводов), установка распаечных коробок, прозвонка жил кабелей и соединение их в коробах. Выполнение работ первой стадии должно обеспечить возможность производства отделочных строительных работ;
- на второй стадии (после окончания отделочных работ), выполняют установку аппаратов, светильников. При монтаже открытых проводок - открытую прокладку кабелей по подготовленным трассам;
8. При производстве работ по монтажу электрооборудования выполняются следующие операции:
- контроль качества электротехнических материалов и электрооборудования (входной контроль);
- проверка качества работ, выполняемых строительной организацией и связанных с последующими электромонтажными работами. Эти работы предусмотрены в архитектурно-строительных чертежах (установка закладных деталей и конструкций, подготовка фундаментов под электрооборудование, каналов, ниш, плинтусов и наличников с каналами для электропроводок). Кроме того, проверяется качество электропроводок замоноличиваемых в строительные элементы при их изготовлении;
- разметка мест установки электрооборудования (светильников, розеток, выключателей и др. аппаратов);
- разметка трассы электропроводки и мест расположения распаечных коробок;
- подготовка мест крепления кабелей (трубопроводов) и электрооборудования;
- прокладка кабелей (трубопроводов), затягивание кабелей в проложенные трубопроводы, короба;
- прозвонка жил проводов и кабелей, сборка схемы электропроводки, соединение жил в коробках;
- установка и присоединение светильников, розеток, выключателей и другого электрооборудования;
- измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводок;
- сдача электрооборудования в эксплуатацию;
9. Качество выполнения перечисленных операций проверяется в процессе производственного контроля. При осуществлении государственного, технического и авторского надзоров инспектирующий персонал руководствуется действующими инструкциями. При этом проверяется, как правило, законченные крупные этапы работ, однако он имеет право контролировать качество выполнения любых операций электромонтажных работ.
Производственный контроль
10. Контроль качества электрических материалов и электрооборудования осуществляют службы производственно-технической комплектации на базах и центральных складах электромонтажных организаций. Линейный персонал обязан проверить внешним осмотром соответствие электроматериалов, конструкций и изделий требованиям проекта и нормативным документам, а также проверить наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
Проверку качества строительных работ, выполняемых в интересах электромонтажников, линейный персонал производит внешним осмотром и измерением основных размеров в натуре.
11. При контроле качества разметки мест установки аппаратов необходимо руководствоваться следующими требованиями нормативных документов:
- расположение светильников зависит от их количества в помещении. Если в помещении предусматривается установка одного светильника, его размещают в центре потолка, в точке пересечения диагоналей, (рис. 20, а) Если необходимо установить два светильника, их размещают на большей средней линии помещения, (рис. 20, б). При установке четырех светильников их размещают, как показано на рис. 20, в. В служебных помещениях большой площади светильники, как правило, размещают в шахматном порядке (рис. 20, г). При наличии в проекте указаний по размещению светильников необходимо строго ими руководствоваться;

Рис. 20. Разметка мест установки светильников в помещениях
- розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели. Не допускается размещать розетки под и над мойками, а также в других неудобных для эксплуатации местах (например, в кухонных шкафах);
- в школах и детских школьных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях принимается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но не выше чем 1 м от пола;
- выключатели для светильников общего освещения устанавливаются на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м и размещаются таким образом, чтобы они не закрывались открывающимися дверями. Рекомендуемые места установки выключателей показаны на рис. 21;

Рис. 21. Места установки выключателей в помещениях
- выключатели для туалетов и ванных комнат размещают вне этих помещений;
- электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом холодные трубопроводы должны иметь защиту от отпотевания, а горячие - тепловую несгораемую изоляцию. Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями не допускается;
- распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола;
- в учебных кабинетах и лабораториях школ и средних специальных учебных заведений распределительные щитки для питания учебных приборов следует устанавливать вблизи стола преподавателя, но не далее 1,5 м от него.
12. Выбирая трассу питающих линий и внутренних сетей необходимо руководствоваться следующим:
- кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. По подвалу и техническому подполью здания, при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала), допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания;
- трассу внутренних электрических сетей при скрытой прокладке намечают параллельно линиям пересечения стен и потолков на расстоянии 100 - 200 мм от потолка или 50 - 100 мм от карниза или балки. Трасса не должна совпадать с дымоходами, боровами и другими горячими поверхностями или пересекать их; при пересечении с трубопроводами провода и кабели должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от трубопровода, при пересечении с трубопроводами с горючими газами и жидкостями - не менее 100 мм;
- трасса проводки по перекрытиям (в штукатурке, щелях, в пустотах плит) должна выбираться по кратчайшему расстоянию;
- спуски и подъемы к светильникам, выключателям и штепсельным розеткам должны выполняться по вертикальным линиям во избежание повреждения провода гвоздями, вбиваемыми в стены при эксплуатации помещения;
- при выборе трассы следует избегать пересечений проводов между собой;
- открытая прокладка проводов на роликах или изоляторах, на тросах и лотках должна выполняться на высоте не менее 2 м. В помещениях с повышенной опасностью - на высоте не менее 2,5 м;
13. В жилых комнатах квартир и общежитии площадью 10 м2 и более должна быть предусмотрена возможность установки многоламповых светильников с лампами накаливания с включением ламп двумя частями. При установке в жилых комнатах общежитии нескольких люминесцентных светильников следует предусматривать возможность их раздельного включения. Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован с помощью полихлорвиниловой трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям.
Размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть, мм: внешний диаметр полукольца - 35; расстояние от перекрытия до начала изгиба - 12. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.
14. Приспособления для подвешивания светильников массой до 25 кг должны выдерживать в течении 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника. В проектах масса светильника для жилых комнат, кухонь и передних квартир принимается 10 кг.
Приспособления для крепления светильников (люстр) массой 25 кг и более должны быть испытаны грузом массой равной двукратной массе светильника плюс 80 кг. Груз подвешивается к приспособлению и выдерживается 10 минут. По результатам испытаний составляются протоколы.
15. Во внутренних сетях жилых и общественных зданий запрещается устанавливать автоматические выключатели, имеющие только электромагнитный расцепитель мгновенного действия (отсечку).
	АКТ технической готовности электромонтажных работ
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	Представитель заказчика ______________________

	(подпись)

	Представитель генерального подрядчика ______________________

	(подпись)

	Представитель электромонтажной организации ___________________

	(подпись)

	Сдали* Приняли

	___________________ ______________________

	(подпись) (подпись)

	Электромонтажная организация Предприятие

	Адрес

	_____________________________ ____________________

	Тел. Объект

	_____________________________ ____________________

	«___» ________________ 2000__ г.

	Лист № ______________


_____________
* Заполняется в случае, указанном в п. 8.2б настоящего акта.
АКТ
проверки надежности крепления закладных деталей (крюков) для подвески светильников
Закладные детали крюков для подвешивания светильников массой до 25 кг испытаны пятикратной нагрузкой по отношению к расчетной массе светильников в течение 10 мин.
Повреждений, остаточных деформаций не обнаружено.
Крюки соответствуют требованиям СП 31-110-2003.
	Представитель эл.-монтажной организации
	________________________
	___________________

	 
	(подпись)
	(фамилия)

	Представитель заказчика
	_________________________
	___________________

	 
	(подпись)
	(фамилия)

	Электромонтажная организация Предприятие
	
	

	Адрес
	
	

	_____________________________ ____________________
	
	

	Тел. Объект
	
	

	_____________________________ ____________________
	
	

	«___» ________________ 2000__ г.
	
	

	Лист № ______________
	
	



	АКТ проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов

	Комиссия в составе: представителя строительной организации ____________________

	___________________________________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя заказчика _____________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя электромонтажной организации __________________________________

	___________________________________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	произвела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

	1. Расключение квартир по фазам в ___ этажных щитках (ЩЭ) и токоприемников в квартирных щитках

	(ЩК) выполнены согласно проекта ____________________________________________

	(проект, №№ листов)

	с равномерной загрузкой фаз и групп.

	2. Выключатели установлены в фазных проводах.

	3. Подключение розеток и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-х-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1ПУЭ.

	Все розетки, стационарные токоприемники функционируют нормально.


 
	Представитель заказчика
	_______________________
	_________________

	 
	(фамилия)
	(подпись)

	Представитель генерального подрядчика
	_______________________
	_________________

	 
	(фамилия)
	(подпись)

	Представитель электромонтажной организации
	_______________________
	_________________

	 
	(фамилия)
	(подпись)



	АКТ освидетельствования скрытых работ

	____________________________

	(наименование работ)

	выполненных в ___________________________________________

	(наименование и место расположения объекта)

	«___»___________200_г.

	Комиссия в составе: представителя строительной организации ____________________

	___________________________________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя технического надзора заказчика __________________________________

	___________________________________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора

	проектной организацией в соответствии с требованиями СП 11-110-99) _____________

	___________________________________________________________________________

	(должность, фамилия, и., о.)

	произвела осмотр работ, выполненных

	___________________________________________________________________________

	(наименование строительно-монтажной организации)

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы _______________________

	___________________________________________________________________________

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ________________________

	___________________________________________________________________________

	(наименование проектной организации,

	___________________________________________________________________________

	№ чертежей и дата их составления)

	3. При выполнении работ применены __________________________________________

	___________________________________________________________________________

	(наименование материалов, конструкций,

	___________________________________________________________________________

	изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы,

	___________________________________________________________________________

	подтверждающие качество)

	4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ______________________________________________________

	___________________________________________________________________________

	(при наличии отклонений указывается кем согласованы,

	___________________________________________________________________________

	№ чертежей и дата согласования)

	5. Дата: начала работ ________________________________________________________

	окончания работ ____________________________________________________________

	Решение комиссии

	Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

	На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству(монтажу)

	_____________________________________________

	(наименование работ и конструкций)


 

